& Stowowrzyszenie
%!gggsﬁﬁi
G Wentyluca

ZAKEAD NADZORU BUDOWLANEGO
“INBUD” Kazimierz Bigos
0s. Stare Sady 19A
Tel.(043)8860314
Tel.kom.0603878925
e-mail: kaziu_bigos@wp.pl

STR. 1

*ustugi projektowe *ustugi ogélnobudowlane *koszateowanie

*ocena i badanie stanu technicznego “yikedv | budowli

— przewoddw kominowych i wentylacyjnych

Inwestor :

Faza :

Temat :

Czesé:

Autor opracowania:

Szkota Podstawowa w Niedzielsku
Bieniadzice 50
98-300 Wielu

PROJEKT WYKONAWCZY

Wymiana pokrycia dachowego na paptermozgrzewalm z
dociepleniem dachu styropianem w Szkole Podstawowi
Niedzielsku, gmina Wielu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

tech. bud. Kazimierz Bigos

Wielun kwiecien 2007



STR. 2

CZESC OGOLNA
0.0. INFORMACJE WSTEPNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sgejh techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w eaim zamierzenia inwestycyjnego p.t.: ,Wymiana
pokrycia dachowego na pagermozgrzewalsn z dociepleniem dachu styropianem w Szkole
Podstawowej w Niedzielsku, gmina Wialu

Zakres opracowania jest zgodny z Rozgdweniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacjijgktowe]j , specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu fuokejno — aytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikagg opracowano w oparciu o:
- umowe zawarj pomkdzy Inwestorem a Projektantem inwestyciji

- projekt wykonawczy z przedmiarem robot obejoyjwszystkie niezdzine brane
opracowany w firmie ZNB “INBUD” Kazimierz Bigo£8-300 Wiela w 2006 r

- katalog pt. Wspélny Stownik Zamowie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikatgichnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytdowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)
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1.0. INFORMACJE SZCZEGOtOWE.
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Inwestora.

Gmina Wielth jako Inwestor projektowanego zamierzenia wvdnego nadata nagiujaca
nazwe: ,Wymiana pokrycia dachowego na paprmozgrzewalp z dociepleniem dachu styropianem
w Szkole Podstawowej w Niedzielsku, gmina Wielu

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchadz

1) Roboty budowlano-instalacyjne obejaug:

- utozenie na dachu styropianu gr. 20cm z zamocowanidkako teleskopowymi

- pokrycie dachu 1 warstwpapy termozgrzewalnej podktadowej i 1 warspapy papy
nawierzchniowej

- malowanie obrobek blacharskich
- wymiarg rynien

- wymiarg rur spustowych

- wymiarg obrobek blacharskich

- uzupetnienia tynkéw kominow

- wymiarg instalacji odgromowej

1.3. Opis prac towarzysgcych i robot tymczasowych.

Prace towarzysze nie wysipuja .

Roboty tymczasowe obejmuj

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecmalezry do obowazku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zapleczardwo — socjalnego na okres budowy — nale
do obowazkéw Wykonawcy

c) doprowadzenie wody i energii elektrycznej oloiektow zaplecza - nale do obowizkdéw
Wykonawcy

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Dane dotyere lokalizacji inwestycji.

Budynek Szkoty Podstawowej na ktérym przewidziaryoiare pokrycia dachu z dociepleniem
znajduje st w Niedzielsku gmina Wielu

1.4.2. Fizjografia terenu.

Teren na ktorym znajdujecsbudynek jest ptaski
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CZESC OGOLNA

2.0. OGO’LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

(wymagania wspolne dotycgce wszystkich robot budowlanych

objetych przedmiotem zamoOwienia)

DZIAL ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA WSPOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogdlnej S&svymagania wspoélne dotysze wykonania i odbioru robét budowlanych polagggh
na wymianie pokrycia dachowego na pagrmozgrzewalpwraz z dociepleniem dachu styropianem w Szkole
Podstawowej w Niedzielsku, gmina Wig&lu
1.2. Podstawa opracowania
Og6lm specyfikag; technicza opracowano na podstawie umowy zawartej z Inaest.
1.3. Okredlenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowkujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestashigdectwach dopuszczenia,
aprobatach technicznych, wytycznych wykonaniakiodi rob4t budowlano— montawych, literaturze techniczne;.
1.4. Wspolne wymagania dotycgce robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budemngaicci..
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednymesglarzu :
e dokumentagj projektova.
1.4.2. Obowazki Wykonawcy.
1.4.2.1. Wykonawca ponosi petodpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy w zadawatgm stanie i poradku
od momentu przygcia do czasu odbioru koowego. W miat postpu robot plac budowy i jego otoczenie powinng by
uprzatane z nadmiaru materiatow,ednego spru i zanieczyszcze
1.4.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigstzeo robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca :
e instaluje tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki.
1.4.2.3. Wykonawca przestrzédaedzie zasad ochronyodowiska na placu budowy i poza jegogdam. W
szczegOlnéci Wykonawca powinien poa odpowiednigsrodki zabezpieczage przed :
« zanieczyszczeniedtiekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, te@atami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscia powstania pzaru,
e niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenuwwydo
1.4.2.4. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca ma obazek podjé niezlzdne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urzadzen nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.4.2.5. Wykonawca ponosi petodpowiedzialné¢ za opiek nad wykonanymi robotami,przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowyespnz w okresie od przggia placu budowy do odbioru
koncowego robot.
1.4.2.6. Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zn&szem wtasnéci publicznej lub
prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Waikoa powinien zapewhizatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie wdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszaia pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia.
2.0. MATERIALY.
Wszystkie uyte do wykonania rob6t materiaty powinny posiadaajowa deklaracg zgodndéci z Polsly Norma
Wyrobu lub aprobat technicza. Producent wyrobOw sklada gakleklarag na swaj odpowiedzialnét.
Wykonawca jest zobowkany do sktadowania i przechowywania materiatowpassb zapewniagy ich wiasciwa
jakosé i przydatné¢ do robot.Materiaty powinny liysktadowane oddzielnie — wg asortymentu, z zachman
wymogow bezpieczestwa i z maliwoscia pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegélnedgasdzowizuja dla
skltadowania i przechowywania, bituméw, materiatdweroicznych i paliw.Materiaty ktdrych jakénie zostala
zaakceptowana lub do ktérych zachodzipiwosé pod wzgédem jakdci, powinny by sktadowane oddzielnie.
Dostawy tych materiatow nalg przerwa.
3.0. SPRET | MASZYNY
Dobér sprztu i maszyn do wykonania robot przewidzianychomtkakcie powinien gwarantowgakaos¢ robot
okreslona w dokumentaciji projektowej, PN , warunkach technjch i ST.
4.0. TRANSPORT.
4.1.Szczegbkp uwag nalery zwrock na doborsrodkow transportu do przewozirodkow chemicznych, paliwSrodki
transportu powinny posiadavyposaenie specjalne w zalrosci od rodzaju przewimnego fadunku.
4.2. Ograniczenia obcjzenia osi pojazdow.
Wykonawca powinien dostosowasie do obowazujacych ograniczé obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicamcplbudowy a tale w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie roboty oljte kontraktem powinny ky zgodne z obowzujacymi PN, dokumentagj
projektova,wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegélnych rodmajdbot wyszczegdlnionych w projekcie
wykonawczym i przedmiarze robét. Wykonawca ponosi peidpowiedzialnéé za jakdgé wykonania wszystkich
elementéw i rodzajéw rob6t wechoglzych w sktad zadania budowlanego. Wykonaniedego rodzaju rob6t powinno
by¢ odnotowane w protokole odbioru.
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5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobaewany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastpujacych dokumentéw budowy :
« certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowangtdmentéw budowlanych,
« protokotow odbioru robot.
Pomiary i wyniki bada musz by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane p¥gkonawe i
Inwestora.
6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.
6.1. Ogdllne wymagania dotycgce jakosci robot.
Za jakas¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgédmr wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.
6.1.1. Do obowazkéw Wykonawcy w zakresie jaka materialdw midzy innymi naley :
« wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiadpowiedniej jakéci,
» przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowyjaverateriatow ktore zagwarantugachowanie ich
jakaoscei i przydatndci do planowanych robét,
e okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wiedkbi czestotliwosci), aby mogta by zapewniona
rytmiczna¢ robot,
« prowadzenie systematycznej kontroli jé&iootrzymywanych materiatow,
e zgromadzenie na skladowiskach przed rozgoieam rob6t takiej iléci materiatéw, ktéra pozwoli zrealizowa
je w sposob ptynny.
Wszystkie wykonane roboty izyte materiaty powinny by zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specsfila technicza.
6.2. Koszty bada kontrolnych.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonagvbada zostal uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to mee on zaadat powtdrzenia bada Jezeli wyniki sie potwierdz i spetna wymagania PN to koszty
tych bada ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty pondgkonawca.
7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar robot wykonano wg zasad podanycldwowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowyclbdy podane
sa W jednostkach wg przedmiaru robét.
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robét jest to ocena robét wykonanych przekdviawe; przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podziat odbioréw.
8.1.1. Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.
Jest to finalna ocena #oi i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacjiikaja lub ulegaj
zakryciu.
8.1.2. Odbidr czsciowy.
Jest to ocena ikei i jakosci wykonanych roboét, stanowdych zakaéczony odebny element budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbidr kacowy.
Jest to ocena ikei i jakosci catdsci wykonanych robét, wchodeych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem kacowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganejjekelementow robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorowsdowych i odbioru kécowego
nastpujace dokumenty :
e dokumentagj projektovy i ST,
« certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych elemertbudowlanych
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.
8.3.1. Podstamdo oceny jakéci i zgodndci odbieranych robét z dokumentacj
projektovws s3 badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasieizagji jak i po
zakaiczeniu robét oraz ogliziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawdo odbioru g ogledziny oraz badania techniczne dokonywane przez $jemibioru.
8.4.Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje pisemmigekstorowi.
8.5.0dbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestatanid i ilos¢ zakaczonych rob6t komisja stwierdza
na podstawie kosztorysu ofertowego oraz pomiaréw wymigmb w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza
zgodnda¢ wykonania robdt z dokumentagprojektowvy i ST.

8.6.Jezeli komisja stwierdzaze jakas¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dohktexg projektowej
i ST z uwzgkdnieniem tolerancji lecz nie ma gkiszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonujeapen jak na
wady trwate.
8.7.Jezeli komisja stwierdzize jakds¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji proyedto ST, to wyhcza
te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE — PODANE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH

ASORTYMENTOWYCH.
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1) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sploéea deklarowania zgodsc
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowanka znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041).

2) Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkadywad/ 2003 - 2004

CZESC SZCZEGOLOWA

3.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI ORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAL | ROBOTY BUDOWLANE

B. 01.00 ROBOTY TYNKOWE
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi§jT) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru zg#ane z
tynkowaniem kominéw.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakdnat czs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowanaalizacji i
odbiorzerobét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robdt obptych specyfikacp techniczm.
Roboty obejmuj nastpujace czynnéci :
odbicie sgkanych tynkéw
- oczyszczenie podia z kurzu szczotkami,
- nadmiernie such powierzchrg muru zwiky¢ wody bezpdrednio przed naniesieniem zaprawy
- stosowa zapraw cementowo-wapiemno konsystencji 911 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.
3+4 mm)
2.0. MATERIALY.
Materialy wg PN-90/B-14501
3.0. SPRZET | MASZYNY
stoliki tynkarskie , wzorniki , faty , mieszatka dzapraw.
4.0. TRANSPORT.
Reczny.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Proces technologiczny obejmuje w zasadziegpagte grupy czynnosci :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku sdeianach
- wykonanie obrzutki kominoéw
- wykonanie narzutu na powierzclinkominéw
- wykonanie gftadzi wraz z zatarciem
- przyklejenie siatki z wiokien mineralnych z zatroi@a gtadko kleju
- wykonanie podkiadu pod tynk mineralny
- wykonanie tynku mineralnego
6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub4 gm.
Narzut powinien by nanoszony po zwianiu zaprawy obrzutki. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociska pac przesuwas stale w jednym kierunki.
Zaprawa dla narzutu : cementowo-wapienna 1:1:5
Gladz nalezy nanost przed zwizaniem zaprawy narzutu.
Stosowad zapraw cementowo-wapiemnl1:1:2 o konsystencji+10 cm ,zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o
uziarnieniu 0,250,5 mm. Zatarcie na gtadko pacHrewnian.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg. wymaga wspolnych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH.
Nie wystpuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wggania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlarementowo-wapienne.
PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynkbwwykiych.
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B. 2.00 ROBOTY MALARSKIE
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi8T) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
malarskich zewgtrznych farbami olejnymi
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jalkariat czs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniaglizacji i
odbiorzerobét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robdt obptych specyfikacp techniczm.
Roboty obejmuyj nasgpujace czynnéci :
a) sprawdzenie wilgotdoi podiaa
b) wykonanie pierwszego malowania
c) wykonanie drugiego malowania .
2.0. MATERIALY.
Farba olejna - kolor rowy
3.0. SPRZET | MASZYNY
Szczotki druciane , skrobaczka , zaciernice stlppdzle.
4.0. TRANSPORT.
Reczny i mechaniczny
5.0.  WYKONANIE ROBOT.
Do malowania powierzchni na starych elemenstatowych przyspuje s¢ po dokladnym oczyszczeniu z pylu i
innych zanieczyszcrhe
Malowanie wykonuje si dwukrotnie naktadag krzywo cienkie warstwy za pomp@edzla, watka malarskiego.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Powierzchnie powlok powinny midarwe jednolity bezsladow pdzla, by bez uszkodze, smug , przewitow , plam.
Nie dopuszcza sipekania , tuszczenia ipowtoki , odstawania od podi® oraz widocznychatzeh i poprawek.
Dopuszcza si chropowaté¢ powloki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podi Powitoki powinny
mie¢ jednolity potysk i wytrzymywa proke na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wadmydtem, przyczepro i
wsiakliwo$¢. Pierwsza warstwa powinnadwykonana z farby olejnej do gruntowania.
7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg. wymaga wspolnych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte ST odbiera Inwestor na podstawie wpiséwddéennika budowy.
- sprawdzenie materialdbw na podstawiea@adnych deklaracji zgodsai
- sprawdzenie wygHu zewntrznego jak wp. 6
- sprawdzenie potysku
- sprawdzenie przyczepfw powilok
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH
Nie wystpuja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

B.03.00 ROBOTY BLACHARSKIE
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczii§jT) & wymagania dotyecze wykonania i odbioru robot
blacharskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jalatriat czs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowanieglizacji i
odbiorzerob6t wymienionych w p. 1.1
1.3.Zakres robdét obptych specyfikacp techniczm.
- obrobki blacharskie kominow
- wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana obrébek blacharskich
2.0. MATERIALY.
obrébki blacharskie z blachy gr. 0,55 mm ocynkogja zabezpieczonej warstwami ochronnymi: weais pasywna,
warstwy farby gruntowej i warsta zewrgtrzng kilkupowlokows z plastisilu o dcznej grub. 17%m , rury spustowe i
rynny PCW , uchwyty i haki
3.0. SPRZET | MASZYNY
Sprzt dla rob6t dekarskich z papy, obrébek z bjach
4.0. TRANSPORT.
Reczny
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5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie obrobki kominéw wykonujeesz blachy powlekanej. Na wszystkie elemenignpwe wystajce naley
wywina¢ pag na wysoké¢ min. 200 mm, zabezpieczpmprzed uszkodzeniami mechanicznymi obrobkami
blacharskimi. Gérna €% obrobki musi b§ zabezpieczona przed przeciekaniem wody zaopp tzw. wydry lub
za pomog obrobki dwudzielnej.Wymietirury spustowe i rynny..

6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Sprawdzenie wygtu zewmtrznego pokrycia polega na edtinach zewgtrznych i stwierdzeniu braku dziur,
peknigé, zarysowa, prostolinijngci.

Sprawdzenie umocowania blachy, rynien, rur spugth.

Sprawdzenie obrobek blacharskich kominow.

Sprawdzenie szczelém wybranych miejsc poprzez poddanie ich prd® minut dziataniu strumienia wody z2a&
, obserwujc czy splywajca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia lub czy nie przenigrzez nie
tworzac zacieki.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg. wymaga wspolnych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH

Nie wystpuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aprobata techniczna dotygza blachy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlanelachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaigan badania
techniczne przy odbiorze.

04. ROBOTY REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} wwymagania dotycxe wykonania i odbioru robot
remontowych dachu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotngcécdokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji
odbiorzerob6t wymienionych w p. 1.1
1.3.Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm.

- naprawa uszkodzonego pozho zlikwidowanie pcherzy

- 0Czyszczenie podia

- ulozenie warstwy styropianu FS20 gr. 20cm

- utlozenie 1 warstwy papy podktadowej

- zamocowanie pokrycia do podiza pomog kotkéw teleskopowych

- przyklejenie 1 warstwy papy nawierzchniowej
2.0. MATERIALY.
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.4,7mm, papa pddila termozgrzewalna, roztwor asfaltowy grustyj
styropian FS20 gr. 20cm, kotki teleskopowe
3.0. SPRZET | MASZYNY
Sprzt dla rob6t dekarskich z papy,.
4.0. TRANSPORT.
Reczny
5.0.  WYKONANIE ROBOT.
Oczyci¢ podiaze, zlikwidowa pecherze. Utay¢ warstwe styropianu (przy wykonywaniu docieplenia dachu), wagstw
papy termozgrzewalnej podktadowej, zamocéwmdkrycie do podiga kotkami teleskopowymi. Uty¢ warstwe papy
nawierzchniowej gr. 4,7mm, kiéimetod, termozgrzewalsg na catej powierzchni. Wszystkie obrébki kominéw wykonuje
sig z blachy powlekanej. Na wszystkie elementy pionowe wystjnaley wywina¢ papg na wysoké¢ min. 200
mm, zabezpieczan przed uszkodzeniami mechanicznymi obrobkami blachaiskiBorna czs¢ obrobki musi by
zabezpieczona przed przeciekaniem wody za portew. wydry lub za pomacobrébki dwudzielnej.
6.0.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia polega na aglzinach zewstrznych i stwierdzeniu braku dziur,
peknie¢, zarysowa, prostolinijngci.Sprawdzenie umocowania blachy, rynien, rur spustovBgtawdzenie obrobek
blacharskich kominéw.Sprawdzenie szczéfowybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut ldaia
strumienia wody z #a, obserwujc czy splywajca woda nie zatrzymujegsna powierzchni pokrycia lub czy nie
przenika przez nie twage zacieki.
7.0.  OBMIAR ROBOT
Wg. wymaga wspolnych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH

Nie wystpuja.



STR. 10

ROZDZIAL 1l. INSTALACJA ODGROMOWA
1. Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczngj@ymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zga@anych z wymias instalaciji
odgromowej budynku .
1.2 Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Zakres robot swoim zakresem obejmuije:
1. wymiarg wspornikéw i zwodow poziomych
2. wymiarg wspornikéw i zwodow pionowych
Roboty obejm nastpujace czynnéci :
« monta zwodow pionowych na wspornikach zamontowanycKai@ny z cegty
* montaz zwod6w poziomych na dachu do uprzednio z&ma@mych wspornikdw
e dokonanie pomiaru uziemienia
2. Materialy.
« wspornikiscienne i dachowe
e prety stalowe ocynkowanej
«  zlaczki przelotowe naggajace
3.Sprzet
wiertarki , szlifierki , topaty , spawarka trangfoatorowa do 500A .
4. Transport
Samochéd dostawczy do 0,9 t
5. Wykonanie robot
Zakres prac zwgzanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmjeniar; instalacji odgromowej na dachgdianach
budynku.Wszystkie roboty wykotagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agtoi robét budowlano -
montaowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obamuijacymi normami i przepisami. Po wykonaniu rob6t agle
wykona® pomiary uziemienia.
6. Kontrola jakosci robét
Nalezy przeprowaddi kontrok wykonych robét.
7. Przedmiar i obmiar robot .
Jednostkami przedmiarg s
dla uktadanych przewodéw instalacji odgromoweinb-
dla wspornikéw - szt
8. Sposoéb odbioru robét
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
9. Przepisy zwjzane .
PN-86/E-05003.01 — ochrona odgromowa obiektéw blaioyeh (wymagania ogéine),
PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektéw budayda (zasady ogoéine),



