ZNB INBUD Kazimierz Bigos 98-300 Wielun, Os. Stare Sady 19a

Kosztorys Slepy

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie dachu z pokryciem papa termozgrzewalng,
ADRES INWESTYCJI : Szkota Podstawowa w Niedzielsk, Bienigdzice 50, Gmina Wielun
INWESTOR :  Szkota Podstawowa w Niedzielsku

ADRES INWESTORA  :  Bienigdzice 50, gmina Wielun

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2007

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.03.2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Niedzielsko SP dach ocieplony

Lp. | Podstawa Opis

m

\Norma Nak’rady \Cena

[ R [ ™

0519-01 pokrycia pod docieplenie
obmiar =617.57m2

R:robocizna
M:materialy pomocnicze

r-g
%

0.130000
2.000000

80.2841

1/KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowedo polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - analogia - przygotowanie

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
0609-03 20cm
obmiar =617.57m2
R:robocizna r-g| 0.089100| 55.0255
M:ptyty styropianowe 20cm FS 20 m2 | 1.050000| 648.4485
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag' m-g| 0.003200 1.9762
S:$rodek transportowy' m-g| 0.004700 2.9026

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

3|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
2612-05 wych do $cian z betonu - analogia - mocowanie styropianu do podtoza dachu
obmiar =617.57m2
R:robocizna r-g| 0.080900| 49.9614
M:taczniki teleskopowe GOK85+W04,8+L80+K8*60 kpl | 4.700000/2902.5790
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g| 0.000200 0.1235
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.1235
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

4|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkladzie betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowa i
0527-01 utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
obmiar =617.57m?2
R:robocizna r-g | 0.310500| 191.7555
M:papa nawierzchniowa modyfikowana z wktadka poliestro- | m2| 1.180000| 728.7326
wa gr.smm
M:asfaltowa emulsja anionowa kg | 0.300000| 185.2710
M:papa podktadowa modyfikowana z wktadkg poliestrowg m2 | 1.180000| 728.7326
200g/m2
M:gaz propan-butan kg | 0.150000| 92.6355
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003000 1.8527
S:$rodek transportowy' m-g| 0.005000 3.0879

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

5/KNR 2-02 ‘Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 20*20cm
0406-02 obmiar = 3.05m3 drew.

R:robocizna r-g| 8.610000| 26.2605
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.060000 3.2330
M:xylamit popularny kg | 0.310000 0.9455
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 |17.500000| 53.3750
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 5.350000| 16.3175
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag' m-g| 0.830000 2.5315
S:$rodek transportowy' m-g| 1.070000 3.2635

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

6

0211-10 obmiar = 76.00szt.
R:robocizna

M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
M:piasek do zapraw'

M:kotwy

M:materialy pomocnicze

r-g
t
m3

%

KNR 4-01 |Wykucie otworéw i obsadzenie kotew - do mocowania murtaty - analogia

0.580000
0.001000
0.003000

szt | 1.000000

2.000000

44.0800
0.0760
0.2280

76.0000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

7‘ KNR 4-01 ‘Uzupeinienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat.

11l na kominach ponad

dachem ptaskim

Norma PRO Wersja 4.15

0735-04 obmiar =63.63m?2
R:robocizna r-g| 1.700000| 108.1710
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.3309
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.004800 0.3054
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 1.6926
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.4263
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3| 0.017600 1.1199
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 2.5452
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 2.5452
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Niedzielsko SP dach ocieplony

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M S

8/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach
2609-06 obmiar = 63.63m2

R:robocizna r-g| 0.611200| 38.8907
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych (CT85) kg | 5.000000| 318.1500
M:siatka z wtdkna szklanego m2| 1.135000| 72.2201
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.4454
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.3309

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

9/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej CT
0926-01 16 - pierwsza warstwa
obmiar =51.41m?2
R:robocizna r-g | 0.105000 5.3981
M:farba gruntujaca CT 16 dm| 0.300000| 15.4230
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0206

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

10/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5
0926-03 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
obmiar =51.41m?2
R:robocizna r-g| 0.512600| 26.3528
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna kg | 4.400000| 226.2040
do 3,5 mm (CT35)

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.008000 0.4113
S:$rodek transportowy m-g| 0.011100 0.5707

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

11‘ KNR-W 4- ‘Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzchniego krycia - kominy i ogniomur

01 0519-04 |obmiar = 25.10m2
R:robocizna r-g| 0.730000, 18.3230
M:papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m2| 1.180000| 29.6180
M:roztwér do gruntowania kg | 0.500000| 12.5500
M:gaz propanowo-butanowy kg | 0.380000 9.5380
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.020000 0.5020

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

12|NNRNKB [(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm-kominy

202 0541- |obmiar = 15.83m2
01

R:robocizna r-g| 2.150000, 34.0345

M:blacha powlekana ptaska m2| 1.230000| 19.4709

M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt [27.500000| 435.3250

M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.002000 0.0317

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.1266

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

13|NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- czapki kominowe

202 0541- |obmiar = 17.83m2
02

R:robocizna r-g| 1.350000| 24.0705

M:blacha powlekana ptaska m2 | 1.230000| 21.9309

M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt [17.200000| 306.6760

M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.001000 0.0178

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.1426

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

14|NNRNKB  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - wytaz dachowy
202 0541- |obmiar = 1.21m?2
02
R:robocizna r-g | 1.350000 1.6335
M:blacha powlekana ptaska m2 | 1.230000 1.4883
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt [17.200000, 20.8120
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.001000 0.0012
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.0097
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Niedzielsko SP dach ocieplony

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R \ M S

15|NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - ogniomur
202 0541- |obmiar = 23.85m2

02
R:robocizna r-g| 1.350000f 32.1975
M:blacha powlekana ptaska m2| 1.230000| 29.3355
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt [17.200000| 410.2200
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.001000 0.0239
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.1908

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

16|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej- wywiewki
02 0504-03 |obmiar =0.50m?2

R:robocizna r-g | 0.584000 0.2920
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1.220000 0.6100
M:gaz propan-butan kg | 0.380000 0.1900
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.460000 0.2300
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.005100 0.0026
S:$rodek transportowy m-g| 0.013000 0.0065

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

17|NNRNKB  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas nadrynnowy
202 0541- |obmiar = 19.50m2
01
R:robocizna r-g| 2.150000, 41.9250
M:blacha powlekana ptaska m2| 1.230000, 23.9850
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt [27.500000| 536.2500
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.002000 0.0390
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.1560
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

18/NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy

202 0541- |obmiar =50.70m2
02

R:robocizna r-g| 1.350000, 68.4450

M:blacha powlekana ptaska m2| 1.230000| 62.3610

M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt [17.200000| 872.0400

M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.001000 0.0507

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.4056

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

19/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
0535-08 uzytku

obmiar =95.49m?2
R:robocizna r-g | 0.300000, 28.6470

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

20|KNR-W 4- |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $rednicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem tacznikdw
01 0544-04 |z zaciskami
obmiar =78.00m

R:robocizna r-g| 0.670000| 52.2600
M:rynny z tworzyw sztucznych m | 0.990000| 77.2200
M:tgczniki z zaciskami szt | 0.330000, 25.7400
M:uszczelki gumowe szt | 0.660000, 51.4800
M:uchwyty do rynien szt | 1.000000, 78.0000
M:ksztattki rozne (zaslepki,wylot itp.) szt | 0.330000, 25.7400
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.010000 0.7800
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

21|KNR-W 2- |Wymiana rur spustowych z blachy na PCW okragte o $r. 150 mm
02 0531-04 |obmiar =53.20m
R:robocizna r-g| 0.310000| 16.4920
M:rury spustowe 150 mm m | 1.010000| 53.7320
M:uchwyty do rur spustowych szt | 0.560000, 29.7920
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.002000 0.1064

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - wywiewki, wen-
1212-02 tylator
obmiar =6.74m2
R:robocizna | r-g| 0.590000/ 3.9766| | | |

-4-
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Niedzielsko SP dach ocieplony

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

M:kit szpachlowy olejno-zywiczny og6lnego stosowania dm| 0.083000 0.5594
3

M:farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm| 0.081000 0.5459
3

M:farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dm| 0.083000 0.5594
3

M:benzyna do lakieréw dm| 0.036000 0.2426
3

M:papier $cierny w arkuszach ark | 0.560000 3.7744

M:materialy pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - obudowa z bla-
1212-02  |chy
obmiar =4.62m2

R:robocizna r-g | 0.590000 2.7258

M:kit szpachlowy olejno-zywiczny og6lnego stosowania dm| 0.083000 0.3835
3

M:farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm| 0.081000 0.3742
3

M:farba olejna do gruntowania og6inego stosowania dm| 0.083000 0.3835
3

M:benzyna do lakieréw dm| 0.036000 0.1663
3

M:papier $cierny w arkuszach ark | 0.560000 2.5872

M:materialy pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

24|KNR 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
0704-08 obmiar = 45.60m

R:robocizna r-g| 0.409500| 18.6732
M:prety stalowe ocynkowane m | 1.040000| 47.4240
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

25|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegty lub gazobetonu
0701-04 obmiar = 28.00szt.
R:robocizna r-g | 0.241500 6.7620
M:wsporniki $cienne szt| 1.010000| 28.2800
M:materialy pomocnicze % | 4.000000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

26|KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
0704-03 obmiar =214.20m

R:robocizna r-g| 0.189000| 40.4838
M:prety stalowe ocynkowane m | 1.040000| 222.7680
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

27|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na betonie
0702-04 obmiar =214.00szt.
R:robocizna r-g| 0.315000, 67.4100
M:wsporniki dachowe szt| 1.010000| 216.1400
M:materialy pomocnicze % | 4.000000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

28‘ KNR AT-05 ‘Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

1651-01 obmiar =592.80m2
R:robocizna r-g| 0.179600| 106.4669
M:bale iglaste obrzynane 50 mm KL.1I m3 | 0.000140 0.0830
M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 0.069200, 41.0218
M:zaslepki z tworzywa sztucznego szt | 0.069200, 41.0218
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:rusztowania ramowe elewacyjne m-g| 0.042800, 25.3718

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0108-11 obmiar =2.32m3
R:robocizna r-g | 0.860000 1.9952
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.500000 1.1600

29‘ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

30|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
1205-03 obmiar = 12.00pomiar.
R:robocizna r-g| 1.260000/ 15.1200

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15




Niedzielsko SP dach ocieplony

Lp. \Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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